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前  言
中石化胜利石油工程有限公司固井技术服务中心（以下简称固井技术服务中心）于2022年5月取得山东省应急管理厅颁发的安全生产许可证，许可范围：钻井（固井），该证书于2025年5月24日到期。根据《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2021〕第88号修正）的规定，按照《安全生产许可证条例》（国务院令〔2014〕第653号）对生产企业的要求以及《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2009〕第20号，2015年修订）等的要求，受固井技术服务中心的委托，山东实华安全技术有限公司承担了固井技术服务中心的安全现状评价工作。

本公司在被评价单位对其提交资料真实性负责的前提下，遵循国家和省有关法律、法规和政策要求，按照科学、客观、公正的原则开展评价工作。

安全评价人员在认真研究分析被评价单位提供的文件资料和现场收集到的相关资料、信息并进行现场检查的基础上，根据《安全评价通则》等有关规定和标准，编制了安全现状评价报告。本报告对被评价单位的安全管理状况给予客观的评价，对存在的问题提出相应的安全对策措施及建议，为被评价单位的运行管理给予指导，并为应急管理部门进行监督检查以及安全生产许可证颁发管理机关受理被评价单位申办非煤矿山安全生产许可证提供必要的条件。
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1  概  述
1.1  评价目的
1.按照《安全生产许可证条例》（国务院令〔2014〕第653号）、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2009〕第20号，2015年修订）的规定，陆上石油天然气企业必须进行安全现状评价，通过评价做出客观的评价结论，明确被评价单位是否具备陆上石油天然气企业的各项安全生产条件，为应急管理部门实施安全监管提供依据。

2.通过对固井技术服务中心现有的生产设施、设备的实际运行状况及管理状况的调查、分析，识别作业过程中存在的主要危险、有害因素；对企业在现场作业、安全管理方面与标准和法规的符合性进行评价，对不符合国家标准的作法提出整改建议并补充相应的安全对策措施，以提高固井技术服务中心的安全生产和安全管理水平。

1.2  评价范围

本次评价范围为固井技术服务中心钻井（固井）作业相关的设备设施（不包含海洋石油天然气开采）和生产作业活动，以及安全管理情况。

南疆项目部单独取证，不在本次评价范围之内；固井七中队仅从事海洋固井施工，提供海上作业技术服务，不在本次评价范围之内。

根据《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2009〕第20号，2015修订版），企业安全生产许可证申请范围为：钻井（固井），本次安全评价范围与企业安全生产许可证申请范围一致。

1.3  评价依据
1.3.1  法律、法规、部门规章、地方政府规章
《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2021〕第88号修正）

《中华人民共和国消防法》（主席令〔2021〕第81号修正）

《中华人民共和国职业病防治法》（主席令〔2018〕第24号修正）

《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令〔2013〕第4号）

《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令〔2007〕第493号）

《工伤保险条例》（国务院令〔2010〕第586号）

《危险化学品安全管理条例》（国务院令〔2013〕第645号修正）

《安全生产许可证条例》（国务院令〔2014〕第653号）

《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局令〔2015〕第80号）

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局令〔2007〕第16号）

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）

《注册安全工程师管理规定》（安监总局令〔2007〕11号发布，安监总局令〔2013〕63号、应急部公告〔2018〕12号、应急部公告〔2019〕11号修正）

《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安监总局令〔2009〕第20号发布，2015年修订）
《特种设备安全监察条例》（国务院令〔2009〕第549号修订）

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第30号，2013、2015年修正；应急部公告〔2018〕12号修正）

《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令〔2019〕第2号修改）
《安全生产责任保险实施办法》（应急〔2025〕27号）

《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（安监总局令〔2013〕第62号，2015年第78号修订）
《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2018〕3号）

《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令第260号发布，山东省人民政府令〔2024〕第357号修正）

《山东省安全生产条例》（2021年12月3日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订）

《山东省非煤矿矿山企业安全生产许可证实施方案》（鲁安监发〔2009〕133号）

《山东省生产安全事故应急办法》（山东省人民政府令〔2021〕第341号）

《山东省安全生产培训考核管理规定（试行）》（鲁应急发〔2023〕6号）

《山东省生产安全事故应急预案管理办法》（鲁应急发〔2023〕5号）

《山东省安全生产风险管控办法》（山东省政府令〔2020〕第331号）

《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（山东省人民政府令〔2011〕第236号公布，山东省人民政府令〔2022〕第349号修正）
《山东省生产经营单位安全总监制度实施办法（试行）》（鲁政办字〔2023〕116号）

《关于印发山东省生产经营单位全员安全生产责任清单的通知》（鲁安办发〔2021〕50号）

《山东省生产经营单位劳务派遣人员和灵活用工人员安全管理办法》（鲁应急发〔2022〕7号）

《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》（安监总科技〔2015〕75号）

《推广先进与淘汰落后安全技术装备目录（第二批）》

《关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》（安监总科技〔2016〕137号）

《关于印发《山东省企业安全生产“晨会”制度规范（试行）》的通知》（鲁安发〔2022〕4号）

1.3.2  标准、规范
《安全色》（GB2893-2008）

《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）

《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）

《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）

《陆上石油天然气开采安全规程》（GB42294-2022）

《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）

《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）

《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）

《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）

《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ/T 230-2010）

《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）

《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077-2023）

《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

《压缩空气站设计规范》（GB50029-2014）

《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气》（GB39800.2-2020）

《低压配电设计规范》（GB50054-2011）
《一般压力表》（GB/T1226-2017）
《消防设施通用规范》（GB55036-2022）
《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY/T5225-2019）

《钻井井场设备作业安全技术规程》（SY/T5974-2020）

《固井作业规程 第1部分：常规固井》（SY/T5374.1-2016）

《固井设计规范》（SY/T5480-2016）

《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》（SY/T6276-2014）

《石油天然气钻采设备 固井成套装备》（SY/T5557-2016）

《石油天然气钻采设备固井、压裂管汇的使用与维护》（SY/T6270-2017）

《石油与天然气井井控安全技术考核管理规则》（SY/T5742-2019）

《石油天然气作业场所劳动防护用品配备规范》（SY/T6524-2017）
《硫化氢环境人身防护规范》（SY/T6227-2017）

《硫化氢防护安全培训规范》（SY/T7356-2017）

《硫化氢环境应急救援规范》（SY/T7357-2017）

《抗（耐）震压力表校准方法》（SY/T6817-2010）

《硫化氢环境钻井场所作业安全规范》（SY/T5087-2024）

《石油天然气开采企业安全现状评价技术规范》（SY/T6778-2024）

《石油天然气钻采设备 固井压裂柱塞泵》（SY/T7015-2020）

《石油天然气钻采设备 固井设备使用及维护》（SY/T7604-2020）

《储气库井固井技术要求》（SY/T7648-2021）

《危险化学品目录》（2022年调整版）

《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）

《安全评价通则》（AQ8001-2007）

《生产安全事故应急演练基本规范》（YJ/T9007-2019）

《生产安全事故应急演练评估规范》（YJ/T9009-2015）

《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》（YJ/T9011-2019）

《固定式压力容器安全技术监察规程》（行业标准第1号修改单）（TSG21-2016/XG1-2020）

《钻井现场联合作业安全规定》（Q/SH 0646-2021）

1.3.3  有关技术文件
1.中石化胜利石油工程有限公司固井技术服务中心安全现状评价技术服务合同。

2.中石化胜利石油工程有限公司固井技术服务中心提供的有关文件、资料。

3.其他与该项目安全评价有关的技术资料。

1.4  评价程序
评价报告的编制程序包括以下几个步骤。前期准备；辨识与分析危险、有害因素；划分评价单元、定性、定量分析与评价；提出安全对策措施建议；做出安全评价结论；编制安全评价报告；总结安全评价过程与结果，编制安全评价报告。本次评价工作程序如下图所示。
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图1.4-1  安全现状评价程序框图
2  企业概况
2.1  企业基本情况
2.1.1  企业主要信息

涉及企业机密，不予公开。

2.1.3  机构设置

2.1.3.1  组织机构

涉及企业机密，不予公开。

2.1.3.2  主要基层单位简介
涉及企业机密，不予公开。
2.1.4  地理位置

固井技术服务中心施工作业区域涉及到胜利本土、西北等区域。

2.1.4.1  胜利本土
胜利本土施工作业区域地处山东北部渤海之滨的黄河三角洲地带，主要位于山东省东营市境内，另涉滨州、德州、济南等区域。

2.1.4.2  西北区域
西北区域施工作业主要集中在新疆的准噶尔、吐哈等盆地，包括新疆石河子市、胡杨河市、巴音郭楞蒙古自治州等区域。

2.2  设备设施及生产作业现状

固井技术服务中心施工作业涉及到胜利本土、西北等区域。各区域作业流程及作业方法相同。作业系统目前有混配、固井作业。
2.2.1  混配作业
2.2.1.1  工艺流程
混配作业工艺流程为水泥混拌流程，釆用先进的混拌工艺。
（1）压缩空气在空气过滤器中去除了灰尘和机械杂质后，进入气体干燥机，除去空气中的水分。

（2）净化后的空气进入射流器，开启原料水泥罐的阀门，净化后空气将原料水泥带入混拌罐。

（3）混拌室内，操作工将降滤失剂、增韧剂、膨胀剂、减阻剂等辅料，利用压缩空气将辅料带入混拌罐。

（4）混拌罐内，原料水泥及降滤失剂、增韧剂、膨胀剂、减阻剂等辅料在混拌罐内混拌均匀后，进入成品罐。

主要设备有原料罐、射流器、压缩空气罐（压力容器）、混拌罐、成品罐等。
2.2.1.2  混配车间（东营）
1.地理位置

混配车间（东营）位于山东省东营市垦利区德州路以北，荣乌高速以东。地势平坦，交通便利。
地理位置见下图。
涉及企业机密，不予公开。

2.平面布置
混配车间（东营）根据功能进行分区布置，主要分为生产区和辅助生产区，生产区主要布置水泥原料罐区、水泥成品罐区、药品间，辅助生产区主要布置压风机房、控制室、下灰值班室。整个车间南北长约130m，东西宽约90m，占地面积11700m2。车间西北角设置出入口。车间道路面宽5m，利于消防、运输。场地地势较平坦，无大的土方工程量。

平面布置见下图。

涉及企业机密，不予公开。
3.主要设备设施
车间罐区主要有水泥成品罐、原料罐、混拌罐、除尘罐、储气罐等；压风机房主要有螺杆压风机、气体干燥器、配电柜、活动式柴油压风机等。

主要设备设施见下表。

涉及企业机密，不予公开。
现场部分照片见下图。

涉及企业机密，不予公开。
4.其他辅助生产安全设施
混配车间（东营）用水主要是生活用水，依托于市政管网供给；供配电来自市电电网，视频监控有UPS备用电源。消防设施主要有灭火器、等，存放于配电室、中控室等区域。现场消防器材定期检查和维护消防设备，确保其处于良好状态。
2.2.1.3  混配车间（河口）

1.地理位置
混配车间（河口）位于山东省东营市河口区钻井街以南，海河东路以东50m处。该地地势平坦，交通便利。
地理位置见下图。
涉及企业机密，不予公开。

2.平面布置
混配车间（河口）根据功能进行分区布置，主要分为生产区、辅助生产区及非生产区，生产区主要布置水泥原料罐区、水泥成品罐区、药品间，辅助生产区主要布置压风机房、控制室，非生产区主要布置办公区。
整个车间南北长约160m，北厂界东西宽约50m，南厂界东西宽约85m，占地面积15850m2。车间东侧偏北位置设置出入口。车间道路面宽5m，利于消防、运输。场地地势较平坦，无大的土方工程量。
平面布置见下图。

涉及企业机密，不予公开。
3.主要设备设施

车间主要有电动螺杆压风机、柴油压风机、水泥罐、混拌罐除尘罐、储气罐等，主要设备设施见下表。
涉及企业机密，不予公开。

现场检查部分照片见下图。

涉及企业机密，不予公开。
4.辅助生产设施
混配车间（河口）用水主要是生活用水，依托于市政管网供给，供配电来自市电电网，视频监控有UPS备用电源。消防设施主要由灭火器等，存放于配电室、中控室等区域。现场消防器材定期检查和维护消防设备，确保其处于良好状态。

2.2.1.4  混配车间（临盘固井工程部）
1.地理位置
混配车间（临盘固井工程部）位于山东省德州市临邑县后仓临盘钻井分公司技术区内，后甄路以东、东子线以北。地势平坦、交通便利。
地理位置见下图。

涉及企业机密，不予公开。
2.平面布置
混配车间（临盘固井工程部）根据功能进行分区布置，主要分为生产区和辅助生产区，生产区主要布置水泥原料罐区、水泥成品罐区、药品间，辅助生产区主要布置压风机房、控制室。
车间道路面宽5m，利于消防、运输。场地地势较平坦，无大的土方工程量。

平面布置见下图。

涉及企业机密，不予公开。
3.主要设备设施

临盘固井工程部混配车间主要有水泥罐、混拌罐、原料罐、除尘罐等，主要设备设施见下表。

涉及企业机密，不予公开。
现场检查部分照片见下图。

涉及企业机密，不予公开。
4.辅助生产设施

混配车间（临盘固井工程部）用水主要是生活用水，用水罐盛装；供配电来自市电电网，视频监控有UPS备用电源。消防设施主要由灭火器等，存放于配电室、中控室等区域。现场消防器材定期检查和维护消防设备，确保其处于良好状态。
2.2.1.5  混配车间（北疆固井工程部）
1.地理位置
北疆固井工程部有混配车间2座，分别位于石河子基地和128基地。石河子基地位于新疆石河子北十四路与东三路交叉口胜利管具院内，128基地位于新疆胡杨河市前高公路以北、金沙一路以东。
地理位置见下图。

涉及企业机密，不予公开。
2.平面布置

混配车间（石河子基地）根据功能进行分区布置，主要分为生产区、辅助生产区、非生产区，生产区布置于站区东侧，主要为水泥原料罐区、水泥成品罐区、药品间，辅助生产区主要布置压风机房、控制室，非生产区布置于站区西北侧，主要为办公区。

平面布置见下图。

涉及企业机密，不予公开。
混配车间（128基地）根据功能进行分区布置，主要分为生产区、辅助生产区、非生产区，生产区布置于站区西侧，主要为水泥原料罐区、水泥成品罐区、药品间，辅助生产区主要布置压风机房、控制室，非生产区布置于站区东南侧，主要为生活区。

平面布置见下图。

涉及企业机密，不予公开。
3.主要设备设施
混配车间（石河子基地）及混配车间（128基地）主要设备设施有空气压缩机、水泥成品罐、混拌罐、除尘罐等。

主要设备设施见下表。

涉及企业机密，不予公开。
4.辅助生产设施

混配车间（石河子基地）用水主要是生活用水，依托于地下水和桶装饮用水；2台电动压风机采用380V电，混拌操作系统为全自动混拌系统，由操作人员控制按钮控制该系统。
混配车间（128基地）用水主要是生活用水，依托于128团管网供水和桶装饮用水；1台电动压风机采用380V电，混拌操作系统为全自动混拌系统，由操作人员控制按钮控制该系统；停电时用柴油压风机。

消防设施主要由灭火器等，存放于中控室等区域。现场消防器材定期检查和维护消防设备，确保其处于良好状态。

2.2.2  固井作业

2.2.2.1  工艺流程
固井作业程序包括前期准备、施工过程、施工结束。具体为：

（1）施工前准备：主要进行施工前交底会、管线卸车及连接、井口附件吊装及连接。

（2）施工过程：主要包括管线试压、注前置液、注水泥浆（灰罐倒罐）、压胶塞、替泥浆、碰压。

①管线试压：检验固井设备、高压管件的密封情况。

②注前置液：倒好旋塞阀，用水泥车按设计要求注入一定数量的前置液。

③注水泥浆：按设计要求的注入排量和水泥浆密度来进行，并做到连续施工。一般要求注水泥浆排量应小于循环洗井时的排量。水泥浆密度分两段控制，即先注入一定量密度偏低的水泥浆（又称领浆）；再注正常密度的水泥浆，正常密度通常为1.80-1.97g/cm3。在注水泥浆过程中，细心观察水泥浆的流动性，并根据情况适时进行调节。尤其要注意泵压变化及井口钻井液返出情况，时刻掌握井下动态。

④压胶塞：水泥浆注完后，首先关闭注水泥阀门，打开水泥头胶塞挡销及阀门，指挥压塞车注入一定量压塞液，将胶塞压入套管柱内。

⑤顶替水泥浆：顶替水泥浆是注入水泥施工的关键时刻，为了提高水泥浆的顶替效率，实现紊流顶替，在井下条件允许的前提下，尽量提高顶替排量，技术员时刻注意泵压表的变化，不断观察泵压变化和井口钻井液返出情况，并根据其变化适时调节顶替排量的大小。

⑥碰压：在顶替泥浆过程中，通常泵压由小到大逐渐升高。顶替后期，差2-3方顶替到量时应降低排量，用小排量碰压。碰压就是当胶塞坐在阻流环上时泵压突然升高，注水泥施工发出结束讯号。
（3）施工结束：拆除管线及井口附件、收管线及井口附件、总结会。

作业设备主要包括水泥车、供液车、下灰车、随车起重吊、管线、井口附件等。
2.2.2.2  施工区域
固井技术服务中心固井作业施工队伍包括固井一中队、固井二中队、固井三中队、固井四中队、固井五中队、固井六中队，施工作业区域主要位于山东省东营市境内，另涉滨州等区域；临盘固井工程部施工区域主要位于德州市、济南市等区域；北疆固井工程部施工作业区域主要位于石河子市、胡杨河市、巴音郭楞蒙古自治州等区域。

2.2.2.3  设备设施

涉及企业机密，不予公开。

2.3  安全管理现状

2.4  变更情况
2.5  自然及社会环境概况

固井技术服务中心施工作业区域涉及到胜利本土、西北等区域。

3  评价单元划分及评价方法选择

3.1  评价单元划分
3.1.1  划分原则
评价单元是指在对工程危险、有害因素进行分析的基础上，根据评价目标和评价方法的需要，将整个系统划分成若干个有限的确定范围而分别进行评价的相对独立的装置、设施和场所。

划分评价单元的一般性原则是按生产工艺功能、生产设施设备相对独立空间、危险有害因素类别及事故范围划分评价单元，使评价单元相对独立，具有明显特征界限。

常用的评价单元的划分原则有：

1.以危险、有害因素的类别为主划分；

2.以装置和物质的特性划分。

通过对固井技术服务中心生产过程中的危险、有害因素分析，结合该公司的特点和具体情况，本次评价按工艺流程，兼顾危险、有害因素的相似特性等进行评价单元的划分。

3.1.2  划分评价单元
根据固井技术服务中心及其固井队的实际情况，根据现状实际情况和安全现状评价的需要，本次评价划分为以下2个评价单元进行评价：

1.设备设施及生产作业单元，包括固井技术服务中心混配车间生产作业场所的内、外部安全生产条件；固井施工作业活动。
2.安全管理单元，主要针对固井技术服务中心在安全管理方面的各项安全生产条件进行评价。

3.2  评价方法选择
根据《安全生产许可证条例》（国务院令〔2014〕第653号）、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安监总局令〔2009〕第20号发布，2015年修订）的要求，本次评价选用安全检查表法对企业的各项安全生产条件进行评价。

安全检查表是系统安全工程的一种最基础、最简便且广泛应用的系统危险性评价方法。安全检查表是由一些对工艺流程、设备设施和作业情况熟悉并富有安全技术、安全管理经验的人员，事先对分析对象进行详尽的分析和充分的讨论，列出检查单元和部位、检查项目、检查要求、检查结果等内容的表格（或清单），在对工程设计中与国家有关法律、法规、技术标准的符合情况做出分析和判断，发现存在的问题及潜在的危险，并据此提出安全对策措施及建议。

安全检查表以下列格式列出，对于符合要求的检查内容，在检查结果栏中标以“√”，对于不符合要求的检查项目在检查结果栏中标以“×”。见下表3-1。

表3-1  安全检查表

	序号
	检查项目
	检查依据
	检查结果
	实际情况

	
	
	
	
	


4  风险辨识与分析
4.1  主要危险物质辨识与分析
固井技术服务中心混配作业过程中涉及到的主要物质有粉尘、降失水剂、减阻剂、增韧剂、膨胀剂等；在固井施工作业过程中涉及的主要危险有害物质有原油、天然气、硫化氢等。根据降失水剂、减阻剂、增韧剂、膨胀剂的MSDS，其均不属于危险有害物质，因此，固井技术服务中心涉及到的主要危险有害物质为：原油、天然气、硫化氢、粉尘。降失水剂、减阻剂、增韧剂、膨胀剂的MSDS见附件28，主要危险有害物质的危险、危害特性如下：

4.2  设备设施及生产作业风险辨识与分析
4.3  危险化学品重大危险源辨识
根据《危险化学品目录》（2022年调整版），固井技术服务中心混配作业过程中用到的物质如降滤失剂、增韧剂、膨胀剂、减阻剂等均不属于危险化学品；根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中标准适用范围，固井技术服务中心不涉及危险化学品的生产、使用、储存和经营，因此未构成危险化学品重大危险源。

4.4  自然和社会环境危险因素分析
无论是平原、山区、沙漠，石油作业队伍长年处于野外作业环境中，易受到自然灾害如雷电、大风、雨、汛、山洪、大雪、寒冷、高温酷暑等的侵袭，发生一些灾害性的事故。此外施工作业流动性大，长距离的流动可能造成人员水土不服、气候不适等。固井施工作业涉及胜利本土及西北等区域，根据各自的地理位置和自然环境进行分析，对施工影响较大的自然灾害有雷击、地震、洪涝灾害、大风和高温、低温等。

4.5  事故案例分析

5  设备设施及生产作业单元评价
6  安全管理单元评价

7  安全对策措施与管理建议

7.1  本次评价发现的问题、整改建议及复查情况
本次评价发现的不符合项如下表所示：
评价组就本次安全评价现场检查发现的问题及整改建议措施，与固井技术服务中心进行了充分的意见交流，固井技术服务中心同意报告书意见，并对报告提出的问题进行了整改。评价组经到现场进一步核实，整改复查情况见附件29。
7.2  改进及改善的对策措施与建议
（1）进一步细化各级人员的安全生产责任，完善各职能部门的安全职责并落实各种安全管理制度和操作规程的执行情况，做好相应记录并存档。

（2）根据实际作业情况和最新法规标准，及时修订和完善安全管理制度和操作规程；建立安全隐患排查治理的闭环管理流程，从发现隐患、记录、整改到复查验收，都有明确的规定和责任人。

（3）加强培训针对性，根据员工的岗位需求和技能水平，制定个性化的安全培训计划。对于新入职员工，进行全面的安全基础知识和岗位技能培训；对于老员工，定期开展针对性的安全再培训，提高员工的安全意识和应急处理能力。

（4）定期组织各类应急演练，包括固井过程中的井喷、火灾、中毒等事故的演练。演练要涵盖不同的场景和工况，让员工熟悉应急处置流程和自身职责。同时，对应急演练进行总结评估，不断完善应急预案和提高员工的应急响应速度与处理能力。

（5）建立详细的设备档案，记录设备的采购、安装、调试、维护、维修、报废等全过程信息。制定设备维护保养计划，明确维护保养的内容、周期和责任人。同时，加强设备的日常巡检，利用信息化手段对设备运行状态进行实时监测，及时发现并处理设备故障和隐患。

（6）对固井作业现场的各类安全设施进行定期检查和维护，确保其完好有效。对损坏或失效的安全设施，及时进行修复或更换。如定期检查消防器材的压力和有效期，确保在紧急情况下能够正常使用。

（7）在固井施工作业前，对固井作业过程中的风险进行全面识别和评估，制定相应的风险控制措施。在作业过程中，根据现场实际情况，对风险进行动态监控和调整。

（8）为员工提供符合职业健康要求的工作环境和劳动防护用品，如防尘口罩、耳塞、防护眼镜等。定期组织员工进行职业健康体检，建立员工职业健康档案，对发现的职业健康问题及时进行治疗和干预，保障员工的身体健康。

（9）加强外来施工队伍的安全监督管理，强化承包商安全风险管控，签发派工单和安全施工协议，落实承包商施工双监护和现场视频监控管理制度，加强现场安全督察和检查，对不符合作业条件的承包商下发停工令，杜绝安全生产事故的发生。
施工作业工程中严格按照要求进行操作，及时进行检查并填写HSE过程控制记录，发现异常立即进行汇报。管汇泄压后方可进行下一步操作，严禁带压作业。
继续加强直接作业环节的管理，作业前按规定进行作业票的填写及审批，加强现场过程的监督与控制。
（10）作业期间，现场应统一指挥，明确施工的设计要求、地下情况、地面设备及技术要求，落实各项安全防范措施。在生产过程中，将安全生产的相关资料分类归档保存，主要包括作业人员名册、工作日志、培训记录、事故和险情记录、安全设备维修记录情况等。
（11）与其他作业队协同作业时，双方签订安全管理协议，明确责任和义务，加强作业过程中的安全管理。
（12）及时按期足额缴纳安全生产责任保险。

8  安全现状评价结论

根据固井技术服务中心提供的有关资料，在主要危险、有害因素辨识、分析的基础上，依据国家有关法律、法规、技术标准的要求，运用安全检查表等评价方法，对固井技术服务中心进行了安全现状评价，得出以下评价结论：

固井技术服务中心混配作业、固井施工作业过程中，涉及的主要危险、有害物质有原油、天然气、硫化氢、粉尘。

主要危险、有害因素：容器爆炸、物体打击、机械伤害、触电、车辆伤害、高处坠落等。

固井技术服务中心不涉及危险化学品的生产、使用、储存和经营，未构成危险化学品重大危险源。
固井技术服务中心已建有完善的安全生产管理机构，按要求配备了安全生产管理人员，建立了完备的安全生产管理组织网络；主要负责人和安全管理人员通过安全培训，并取得安全资格证；特种作业人员做到了持证上岗，其他从业人员上岗前按规定接受了“三级安全教育”，进入工区的施工人员上岗均经过HSE、硫化氢防护、井控培训。

公司建立健全了以安全生产责任制为主的各项安全生产管理制度和岗位安全操作规程，对于危险性较大的作业，制定了安全作业规程，并严格执行特殊作业审批和作业证制度，依法参加了工伤保险度和安全生产责任险。在安全投入方面，参照国家有关规定计提安全经费，制定有安全费用使用管理制度，保证了安全经费的专款专用。严格参照石油行业标准为从业人员配发劳保防护用品，定期组织查体并建立了从业人员健康档案。

公司成立了事故应急救援组织，配备应急救援器材和设备，制定事故应急预案并定期进行演练。

通过检查，该公司能够落实中国石油化工集团公司以及当地政府制定的各项安全管理制度和技术规程，管理较严格、各项记录基本齐全。

综上所述，中石化胜利石油工程有限公司固井技术服务中心的设备设施、安全管理状况符合国家法律、法规和国家及石油行业技术标准要求，具备固井作业所需要的安全生产条件。
